
HeBoCoat® 

EXPERT LINE
Lo specialista sul campo

I valori indicati sono caratteristiche tipiche del materiale ed essendo valori indicativi, non sono adatti a creare specifiche. Sono 
soggetti ad una tolleranza legata alla produzione e corrispondono all’attuale stato della tecnica. A seguito dell’ulteriore sviluppo  
di prodotto e produzione, restano tuttavia riservate variazioni a questi dati. Verificare l’eventuale violazione dei diritti di protezione  
di terzi ed eventualmente eliminarla.

Focused on Boron Nitride
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Quando i prodotti standard raggiungo i propri limiti, entrano in campo i prodotti speciali 
come quelli di HeBoCoat® EXPERT LINE.
Questa serie è stata sviluppata appositamente per applicazioni complesse e specifiche  
per i clienti. Gli esperti di HENZE BNP adattano gli additivi, i sistemi di leganti e le speciali 
polveri di nitruro di boro esattamente ai requisiti richiesti, realizzando così prodotti su 
misura.
L‘applicazione di prodotti HeBoCoat® EXPERT LINE assicura sicurezza di processo ed 
efficienza elevate.

HeBoCoat® 

EL-W 100
HeBoCoat® 

EL-W 250
HeBoCoat® 

EL-W 300

Base Acqua Acqua Acqua

Legante minerale Ossido di alluminio no

Resistenza del legante ~ 900 °C ~ 900 °C n.a.

Contenuto di solidi 14 % 37 % 30 % 

Nitruro di boro ~ 10,5 % 25 % 29 %

Colore Bianco Bianco Bianco

Aderenza ++ ++ +++

Azione di distacco ++ ++ ++

Azione lubrificante /  
di scorrimento
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Resistenza alla temperatura del sistema legante

Azione lubrificante

Azione di distacco

Aderenza

Viscosità


