
I rivestimenti al nitruro di boro di Henze si 
adattano con precisione ai requisiti della 
colata di alluminio e di blocchi metallici.
 
Qui trovate la vostra soluzione al nitruro 
di boro che possiamo anche sviluppare 
insieme qualora abbiate bisogno di 
soluzioni personalizzate.
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Soluzioni al nitruro di boro di Henze
                    per colate di alluminio



   ww

HeBoCoat® PL-W 250
Rivestimento altamente concentrato al 
nitruro di boro per colate di alluminio. 
Leganti speciali garantiscono un’ottima 
adesione al substrato, anche ad alte 
temperature.

Nella versione HeBoCoat® alucast la colorazio-
ne rosso bruno crea inoltre un buon contra-
sto superficiale rispetto a PL-W 250.

Campi di applicazione 
►	 Rivestimento di tavoli per colata, canali,  
 distributori, telai per scrematura, anelli  
 hot-top e utensili
►	 Rivestimento di mestoli e canali nel  
 settore della pressofusione e della 
 colata a bassa pressione

HeBoCoat® Color green
Concentrato di colore verde usato come 
additivo nelle sospensioni al nitruro di boro 
a base d’acqua. Il concentrato di colore 
conferisce alla sospensione al nitruro di 
boro chiara un colore verde, che migliora il 
contrasto sulle superfici chiare e facilita il 
processo di rivestimento.

Campo di applicazione
►	 Rivestimenti nel settore delle colate 
 di alluminio

I prodotti HeBoCoat® possono essere 
utilizzati anche nel processo di estrusione 
continua per il rivestimento dei mandrini.  
Questo processo viene utilizzato per 
produrre tubi senza saldatura e profili a 
camera singola. 

HeBoCoat® PL-W 130
Rivestimento in nitruro di boro a base 
d’acqua con leganti inorganici per l’uso nel 
campo delle alte temperature. Nessuna 
formazione di gas di decomposizione.  

Campi di applicazione
►	 Rivestimento di dischi di pressatura,  
 guarnizioni del contenitore e lame 
 di taglio 
►	 Lubrificante e distaccante per processi  
 di formatura a caldo, possibilità di 
 applicazione su superfici di metallo  
 calde (500 °C)

HeBoCoat® EL-W 250
Rivestimento altamente concentrato al 
nitruro di boro a base d’acqua per colate di 
alluminio.

Campo di applicazione
► Rivestimento di materiali in fibra di vetro
►	 Rivestimento di tavoli per colata, canali,  
 distributori, telai per scrematura, anelli  
 hot-top e utensili

Altre applicazioni

Una coppia perfetta –  
                   Colata di alluminio e nitruro di boro 

COLATA DI ALLUMINIO

ESTRUSIONE DI ALLUMINIO

I componenti in alluminio 

devono sempre più 

soddisfare esigente come 

la riduzione di peso o una 

maggiore capacità di 

carico ed è per questo che 

per le colate di alluminio 

sono necessari processi di 

fusione e leghe speciali. 

Queste esigenze richiedono 

al contempo lo sviluppo di 

nuove soluzioni nell'ambito 

dei materiali refrattari e 

di conseguenza della loro 

protezione tramite speciali 

rivestimenti.

Vantaggi del nitruro di boro
►	 Elevata resa grazie alla riduzione dei  
 tempi di fermo impianto
►	 Minore usura sul componente
►	 Minore scarto
►	 Facile lavorazione
►	 Consumo conveniente
►	 Maggiore pulizia rispetto all'utilizzo 
 di agenti distaccanti e lubrificanti 
 alternativi

Proprietà del nitruro di boro 
►	 Buona azione di scorrimento e di 
 distacco, anche a temperature elevate
►	 Elevata resistenza all’ossidazione
►	 Resistenza alle temperature all’aria 
 fino a 900 °C
►	 Rispetto dell'ambiente e non nocività  
 fisiologica

HeBoCoat® PL-W 130
HeBoCoat® EL-W 250

HeBoCoat® alucast
HeBoCoat® PL-W 250

COLATA A BLOCCHI

COLATA CONTINUA



Henze  
Boron Nitride Products AG  

Grundweg 1
87493 Lauben / Germany
Phone:  +49 8374.589 97-0  
E-Mail: info@henze-bnp.de  

www.henze-bnp.de  

Henze BNP AG ha la sua sede centrale a Lauben, nel mezzo della 
splendida Algovia, nel sud della Germania.  Grazie al know-how dei 
suoi circa 50 dipendenti, dal 1993 l’azienda a conduzione familiare 
è diventata uno dei principali specialisti di prodotti in nitruro di boro 
esagonale. Questi includono, ad esempio, pezzi tecnici di precisione, 
rivestimenti, spray e varie qualità di polveri.  
Grazie alle speciali proprietà del nitruro di boro, come ad es. la 
facilità di lavorazione, la resistenza alle alte temperature, le buone 
proprietà di separazione e lubrificazione e l’isolamento elettrico, è 
possibile soddisfare le più svariate esigenze industriali.

Henze - lo specialista delle soluzioni al nitruro di boro

Le informazioni di cui sopra sono fornite al meglio delle nostre conoscenze. A causa della grande varietà di formulazioni, condizioni di produzione, funzionamento e lavorazione, l'uso del prodotto deve essere 
verificato in base alle condizioni specifiche di chi lo lavora. Le informazioni contenute in questo opuscolo non costituiscono una proprietà garantita; non siamo responsabili per l'uso del prodotto al di fuori dei 
campi di applicazione raccomandati; da ciò non può derivare alcuna responsabilità, anche per eventuali violazioni di brevetti.

I nostri esperti e i nostri partner commerciali saranno lieti di 
rispondere a qualsiasi domanda sui nostri prodotti e sulle loro 
applicazioni.
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